Digitalthermometer im Edelstahlgehause 03”6
Typ 8054 mit Kabelfthler
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Edelstahlgehause Nenngrdf3e 100 mm, optional 63 mm, mit vorderem Befestigungsrand
Kabel mit PFA-Uberzug, riickseitig, Fihler: 100 mm x @ 6 mm
4-stellige LC-Anzeige, grol3e Ziffern fir gute Ablesbarkeit, Lithium-Batterie (Lebensdauer 5 — 7 Jahre)

Made in Germany

>> Anwendung
Beschreibung: Das batteriebetriebene Digitalthermometer kann nahezu in jeder Form wie bei den mechanischen
Thermometern nach DIN EN 13190 gefertigt werden.
Die grof3en Ziffern ermdglichen eine gute Ablesbarkeit, Ziffernhdhe 18 mm bei NG 100. Die Vorteile sind eine sehr
gute Genauigkeit von +- 0,3% und sind geeignet bei robusten Anwendungen, z.B. bei Fahrzeugen mit
Erschitterungen.
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Bitte prifen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses
Produkt fur lhre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Batteriebetriebenes Digitalmanometer Typ 8054K, Nenngré3e 100 mm,
Edelstahlgeh&use, ruckseitiger Kabelaustritt,
Kabel mit PFA-Uberzug mit Fiihler: 200 mm x @ 6 mm
linke Abbildung mit montierter Abdeckplatte
rechte Abbildung: Langlécher fir Montage sichtbar
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Digitalthermometer im Edelstahlgehause QBMG
Typ 8054 mit Kabelfthler S
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Edelstahlgehduse Nenngré3e 100 mm, optional 63 mm, mit vorderem Befestigungsrand
Kabel mit PFA-Uberzug, riickseitig, Fihler: 100 mm x @ 6 mm
4-stellige LC-Anzeige, grol3e Ziffern flr gute Ablesbarkeit, Lithium-Batterie (Lebensdauer 5 — 7 Jahre)

>> Ausfiihrung
Genauigkeit Digitalanzeige: + 0,3 % vom Endwert
Genauigkeit Sensor: Klasse B nach DIN EN 60751 (+ 0,3 K bei 0°C)
Viele Ausfiihrungen méglich, ahnlich wie unsere mechanischen Thermometer nach EN 13 190 (bisher DIN 16203)
Bitte sprechen Sie uns an fiur Produkte, die fir lhre spezifische Anwendung geeignet sind.

>> Gehause
Edelstahl, Nenngrée Standard & 100 mm mit vorderem Befestigungsrand
optional @ 63 mm
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>> Digitalanzeige
4-stellige LC-Anzeige, Ziffernhéhe 18 mm (bei NG100)

>> Anzeigebereich
Standard: - 50...+250 °C
optional -99°C...+550°C

>> Fihlerabgang
Standard: Kabel mit PFA-Uberzug
Kabelaustritt riickseitig
Lange nach Kundenwunsch in mm
optional weitere Prozessanschliisse auf Anfrage:
senkrecht
starrer Fhler ohne Kabel
(siehe Bestellschlussel Seite 4)

>> Fihler
100 mm x @ 6 mm
Weitere auf Anfrage

>> im Lieferumfang enthalten
Lithiumbatterie (Li-SOCI2, 3,6 V, AA, 2600 mAh),
Standzeit: 5 - 7 Jahre
Batterie ist kundenseitig auswechselbar

>> MalRe
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Digitalthermometer im Edelstahlgehause QBMG
Typ 8054 mit Kabelfthler
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Edelstahlgehduse Nenngré3e 100 mm, optional 63 mm, mit vorderem Befestigungsrand

Kabel mit PFA-Uberzug, riickseitig, Fihler: 100 mm x @ 6 mm e
4-stellige LC-Anzeige, grol3e Ziffern flr gute Ablesbarkeit, Lithium-Batterie (Lebensdauer 5 — 7 Jahre) é
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>>Bestellnummer 8054k mit Kabelftihler é—
lefofsfale] | [ | | I [ L [ [ | [ [ Jololz]er[r[a]k[2]ofo] &
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1. Befestigung
vorne —— ¥ vbr

hinten ——»  hbr
Halter — % mgh

2. NenngrolRe Gehause
63 mm
100 mm

~N W

vy

3. Kabelausgang
riickseitig ausmittig ———» 1
senkrecht, unten —» 6

4. Anzeigebereich
-50...+250°C
-99...+550°C

50250
99550

vy

5. Fuhlerlange
100 x @ 6 mm
Weitere, bitte im Klartext angeben

100
XXX

vy

6. Optionen auf Anfrage
z.B. mit starrem Fihler ohne Kabel, gerade oder mit Winkel

Viele weitere Ausfiihrungen sind mdglich, ahnlich wie unsere mechanischen Thermometer nach EN 13 190
(bisher DIN 16203).

Bitte sprechen Sie uns an fiur Produkte, die fur lhre spezifische Anwendung geeignet sind.

Bestellbeispiel:

8054k vbr 7 1 50250 100 002 -pfa -k200

Digitalmanometer im Edelstahlgehduse mit LC-Anzeige mit Kabelausgang (Typ 8054k), Befestigungsrand vorne, NG 100 mm,
Kabelausgang riickseitig ausmittig, Anzeigebereich -50 bis +250°C, Fiihler 100 x @ 6 mm, Anschluss glatt, Edelstahl,

Kabel mit PFA-Uberzug, Kabellange 200 mm

>>  Gewicht

NG 63:ca.240¢g
NG 100: ca. 460 g
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Digitalthermometer im Edelstahlgehause QBMG
Typ 8054 mit Kabelflihler
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Edelstahlgehduse Nenngré3e 100 mm, optional 63 mm, mit vorderem Befestigungsrand
Kabel mit PFA-Uberzug, riickseitig, Fihler: 100 mm x @ 6 mm
4-stellige LC-Anzeige, grol3e Ziffern flr gute Ablesbarkeit, Lithium-Batterie (Lebensdauer 5 — 7 Jahre)

>>Bestellnummer 8054 mit starrem Fihler

lefofslal [T T L LI ITTT L[ fofo]e]
1. a Befestigung

ohne ———» |leer
hinten ——»  hbr
b Winkel, hinten

90° —» Wwiu
stumpf ———»  wist
¢ Winkel, seitlich

links wi

2. NenngrolRe Gehause
63 mm
100 mm

vy
~

3. Fihlerausgang
rickseitig mittig ————

senkrecht, unten _—>

[

4. Anzeigebereich
-50...+250°C
-99...+550°C

50250
99550

vy

5. Fuhlerlange
100x @ 6 mm
Weitere, bitte im Klartext angeben

100
XXX

vy

6. Optionen auf Anfrage

Viele weitere Ausfuihrungen sind méglich, &hnlich wie unsere mechanischen Thermometer nach EN 13 190
(bisher DIN 16203).

Bitte sprechen Sie uns an fir Produkte, die fir lhre spezifische Anwendung geeignet sind.

Bestellbeispiel:

8054 7 6 50250 100 002

Digitalmanometer im Edelstahlgehduse mit LC-Anzeige mit starrem Fihler (Typ 8054), NG 100 mm,

Fuhlerausgang senkrecht nach unten, Anzeigebereich -50 bis +250°C, Fuhler 100 x @ 6 mm, Anschluss glatt, Edelstahl
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