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 Mit Links-/Rechtsgewinde 
 
 
>> Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Messing                                          Stahl                                        Edelstahl 1.4571 
 
 
 
>> Anwendung / Abmessung 
  

 

Material 
Links-
gewinde 

Rechts-
gewinde 

Schlüssel-
weite 

Nenndruck 
PN 

Länge 
mm 

Bestellnummer 

Messing G1/2 G1/2 27 250 36 8856 

Messing G1/4 G1/4 17 250 23 8856-G14 

Messing G1/2 G1/4 27 250 32 8856-G12-G14 

Stahl G1/2 G1/2 27 400 36 8857 

Stahl G1/4 G1/4 17 400 23 8857-G14 

Edelstahl 1.4571 G1/2 G1/2 27 400 36 8858 

Edelstahl 1.4571 G1/4 G1/4 17 400 23 8858-G14 

Edelstahl 1.4571 G1/2 G1/4 27 400 32 8858-G12-G14 
 
 
 PN gilt immer bei Raumtemperatur 
 Hinweis: wo die Kerbe ist, ist das Linksgewinde. 
 
 
 Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben, ob dieses Produkt für Ihre spezifische 
 Anwendung geeignet ist. 
 
 Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 


