Bimetall-Einsteckthermometer mit Konus QBMG
Typ t0261-0K2-6 optional Typ 1761-0K2-6 i

Temperatur - Druck - Niveau
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NenngréRe 80 mm, verzinktes Stahlgeh&use mit Ubersteckring aus verzinktem (vernickeltem) Stahl
Optional Typ 1761 mit Edelstahlgehause
glatter Edelstahl-Tauchschaft, Befestigung miz Konus aus Messing

Made in Germany

>> Messprinzip:
Bimetallwendel

>> Anwendung
Das Ofenthermometer / Rauchgasthermometer / Abgasthermometer ist nur fir das Medium Luft geeignet und darf
nur in trockenen R&aumen verwendet werden. Es ist somit nicht fir den Auf3eneinsatz geeignet.

Temperatur mechanisch

Bitte prifen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses
Produkt fiir lhre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Bimetallthermometer Typ T0261, NenngréRe 80 mm
verzinktes Stahlgehause, waagerechte Anschlusslage
Tauchschaft: riickseitig aus Edelstahl @ 6 mm
Befestigung: Konus aus Messing
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NenngréRe 80 mm, verzinktes Stahlgeh&use mit Ubersteckring aus verzinktem (vernickeltem) Stahl
Optional Typ 1761 mit Edelstahlgehause
glatter Edelstahl-Tauchschaft, Befestigung miz Konus aus Messing

>> Ausfuhrung
nach EN 13 190 (bisher DIN 16203), Klasse 2
IP43

>> Gehause
Nenngrof3e @ 80 mm
Stahl, verzinkt, Ubersteckring Stahl, vernickelt
Optional Typ 1761 Edelstahlgehause

Temperatur mechanisch

>> Sichtscheibe
Instrumentenglas
?10

>> Skala
Metall, schwarze Ziffern
Option: mit schwarz-weilem Kundenlogo nn

10

>> Anzeigebereich
0...500 °C

>> Tauchschaft
Edelstahl, @ 6 mm, Anschlusslage: ruckseitig, zentrisch .
Lange 150 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm Randelschraube M3

35

>> Prozessanschluss
Einsteck-Konus aus Messing D= max.12 mm, L=41 mm
mit seitlicher Randelschraube in Messing vernickelt

>> Optionen 6.3
Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F 73
Aufdruck mit Kundenlogo

>> Bestellschliissel ‘ ‘ ’ 6 ’ 1 ‘ ’ S ‘ 0 ‘ 0 ‘ ‘ ‘

| [o]«]2

1. Gehéuse
Stahl —» T02
Edelstahl ——» 17

2. Einbauléange

150 mm » 150
300 mm » 300
400 mm » 400
500 mm 500
Sonderlange > Xxx

auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

Bitte alle leeren Felder des Bestellschllissels ausfiillen. Die entsprechenden Kennzahlen entnehmen Sie bitte
obenstehenden Angaben. Optionen sind auf Anfrage mdglich. Bitte geben Sie diese im Klartext an.
Bestellbeispiel

0261 500 150 0K2-6

Ofen-Thermometer, Stahlgehduse (Typ t02), Nenngré8e 80 mm, waagerecht, Anzeigebereich 0 bis 500°C, Einbauldnge 150 mm,
glatter Edelstahltauchschaft @ 6 mm, Befestigung mit Konus

Gewicht: 170 g
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