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Nenngrof3e 63 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm
Edelstahlgehause mit Ubersteckring aus Edelstahl,
separates Schutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube aus Edelstahl, @ 10 mm

Made in Germany

>> Messprinzip:
Bimetallwendel

>> Anwendung
Der weite Temperaturbereich ermdglicht den vielseitigen Einsatz in der Heizungs- und Klimatechnik.
Fir den Einbau im Maschinen- und Apparatebau, sowie fir den Behalter- und Rohrleitungsbau ist dieses
hochwertige Prozessthermometer gut geeignet.

nm i Temperatur mechanisch

== U
o

Bitte prifen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses
Produkt fur Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Bimetallthermometer Typ 1871, Nenngréf3e 100 mm,
Edelstahlgehduse, waagerechter Anschluss,
separates Schutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube aus Edelstahl
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NenngrofRe 63 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm

Edelstahlgehduse mit Ubersteckring aus Edelstahl, =
separates Schutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube aus Edelstahl, @ 10 mm 8
c
>> Ausfuhrung f_-U
nach EN 13 190 (bisher DIN 16203), Klasse 1 8
S
>> Gehause 5
Edelstahl, Ubersteckring Edelstahl IS
NenngréfRe @ 63 mm, @ 80 mm, @ 100 mm oder @ 160 mm, auf Anfrage @ 50 mm moglich o}
Optional @ 34 mm, mit Edelstahltauchschaft @ 4 mm und Schutzhiilse @ 6 mm, auf Anfrage g—
(@)
>> Sichtscheibe =
Instrumentenglas
>> Skala ",:5‘
Kunststoff weil3, (ab 200°C Aluminium)
schwarze Ziffern
Option: mit farbigem Bereich bzw. mit farbigem Feld K
mit Kundenlogo
>> Anzeigebereich
Standard
-30 ... + 50°C
0 .. +80°C
0 ... +120°C
0 ... +160°C
0 ... +200°C
0 ... +300°C
0 ... +400°C
0 ... +500°C
Optional, auf Anfrage
-20 ... + 40°C
0 ... +60°C
Optional, auf Anfrage
Nicht fir NG160
-10 ... + 30°C
0 ... +40°C
>> Tauchschaft
Edelstahl, @ 8 mm, Anschlusslage: riickseitig, zentrisch, andere Durchmesser auf Anfrage moglich
>> Prozessanschluss
Bund 14x9 mm, nur bei Anschluss glatt und Anschluss Hilse
separates Einschraub-Schutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube M4 aus Edelstahl (Typ 47), SW27
Einbaulange 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, @ 10 mm, geschweil3te Ausfihrung, Wandstéarke 0,75 mm
Optional auf Anfrage: ) )
Schutzrohr aus Stahl zum Einschrauben oder EinschweiRen Hinweis: zu den passenden
Schutzrohr aus Edelstahl zum Einschrauben in EinschweiRmuffe mit Dichtflache Schllsselweiten der optionalen
Schutzrohr aus Edelstahl zum Einschweil3en (Typ 49 Form 4) Anschlusse, ggf. mit Dichtflache fiir
Festes Gewinde G1/2 aus Edelstahl, drehbares Gewinde G1/2 aus Edelstahl Flachdichtungen, sprechen Sie uns
und weitere Anschlussgewinde bitte an. Wir beraten Sie aern.

auf Anfrage: Sonderdurchmesser, Sonderlangen, Vollmaterial

und weitere Wandstarken auf Anfrage

Hinweis: zulassiger Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 6 bar,

bei max. 160°C (ohne Strdmung), auf Anfrage auch fir hdheren Betriebsdruck méglich

>> Optionen
Doppelskala °C/°F oder Anzeige in °F
Aufdruck mit farbigem Bereich bzw. mit farbigem Feld oder Kundenlogo
Nenngréf3e @ 34 mm oder @ 50 mm
Sonderanzeigebereiche Sondertauchschaftdurchmesser
Weitere Schutzrohrdurchmesser, Sonder-Schutzrohrlangen, anderes Schutzrohr
Festes Gewinde G1/2 aus Edelstahl, weitere Anschlussgewinde
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NenngrofRe 63 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm

Edelstahlgehduse mit Ubersteckring aus Edelstahl, =
separates Schutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube aus Edelstahl, @ 10 mm 5
c
>> Prozessanschluss f_—j
Q
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NenngrofRe 63 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm
Edelstahlgehduse mit Ubersteckring aus Edelstahl,
separates Schutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube aus Edelstahl, @ 10 mm

>> Bestellschliissel ‘ 1 ‘ 8 ’ ’ 1 ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 ‘ ‘ ‘

1. Nenngrof3e Gehduse T 4 4 4
63 mm —» 3
80 mm —>» 6

100 mm > 7

160 mm —>» 8

2. Anzeigebereich

-30 bis 50°C » 035
0 bis 80°C > 080
0 bis 120°C > 120
0 bis 160°C > 160
0 bis 200°C » 200
0 bis 300°C » 300
0 bis 400°C » 400
0 bis 500°C » 500

Optional, auf Anfrage

-20 bis 40°C > 024
0 bis 60°C » 060

Optional, auf Anfrage, nicht fir NG160

-10 bis 30°C » 013
0 bis 40°C » 040

Sondermessbereich P XXX

auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

3. Einbaulédnge Schutzrohr, @ 10 mm

100 mm » 100
150 mm » 150
200 mm » 200
300 mm » 300
400 mm » 400
Sonderlange > Xxx

auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

4. Prozessanschluss,

Schutzrohr G1/2 > 24
Optional auf Anfrage

festes Gewinde G1/2 » 44
drehbares Gewinde G1/2 > D44
Weitere > xx

auf Anfrage, bitte im Klartext angeben

5.weitere Optionen

ohne > leer
Doppelskala °C/°F » D
Skala in °F > F
Sonstige, auf Anfrage » S

bitte im Klartext angeben

Bitte alle leeren Felder des Bestellschlissels ausfillen. Die entsprechenden Kennzahlen entnehmen Sie bitte
obenstehenden Angaben. Optionen sind auf Anfrage moglich. Bitte geben Sie diese im Klartext an.
Bestellbeispiel

1831 120 100 242

Bimetall-Thermometer (Typ 18), NenngréRe 63 mm, waagerecht, Anzeigebereich 0 bis 120°C, Einbauldnge 100 mm,
separates Einschraubschutzrohr G1/2 mit seitlicher Feststellschraube (Typ 47)

Gewicht: 150 g
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