
 

Gerätekoffer aus Kunststoff 
Typ 309JM3004111 für Fühlerlänge bis   750 mm 
Typ 309JM3001111 für Fühlerlänge bis 1000 mm 
 
Universalgerätekoffer aus Kunststoff 
Deckel und Unterseite mit Noppenschaum 
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Universalgerätekoffer aus Kunststoff 
Noppenschaum in Deckel und Unterteil 
Für Messgeräte mit Fühlerlangen bis   750 mm Typ 309JM3004111 
Für Messgeräte mit Fühlerlangen bis 1000 mm Typ 309JM3001111 

 
 

 
 
>> Anwendung 
 Universalkoffer aus Kunststoff zur sicheren Aufbewahrung von Messgeräten, Fühlern und Zubehör. 
 Schutz durch Noppenschaum im Deckel und in der Unterseite des Koffers. 

 
 Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung 
 geeignet ist. 
 
 Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 
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>> Außenmaße 
 

309JM3004111 970 x 270 x 110 mm Fühlerlängen bis   750 mm 

309JM3001111 1245 x 270 x 110 mm Fühlerlängen bis 1000 mm 

 
>> Technische Darstellung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerätekoffer 309JM3004111 (bzw. 309JM3001111 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

>> Artikelnummer 970 x 270 x110 mm 3 0 9 J M 3 0 0 4 1 1 1 

              

 1245 x 270 x 110 mm 3 0 9 J M 3 0 0 1 1 1 1 


