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Individuelle Messtechnik
Temperatur - Druck - Niveau

Federthermometer Edelstahlausfiihrung ohne Fernleitung

Anschlusslage senkrecht

Anzeigebereiche -200°C bis 0...800°C
NenngroBe NG 63 - 250

Typ: 3336, 3366, 3376, 3386, 3396
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Beschreibung

Federthermometer werden Uberall in der Industrie
eingesetzt, wo Temperaturen genau angezeigt,
kontrolliert und gesteuert werden sollen. Das
Messsystem (Ausdehnungsprinzip mit Inertgas)
funktioniert energieunabhangig.

Durch die groRe Auswahl an Anschlussmdéglichkeiten
und Tauchschaftlangen lasst sich das Federthermometer
an die Temperaturmessstelle optimal anpassen, auch
bei schwer zugénglichen Messstellen. Bei aggressiven
Messstoffen oder hohen Mediumsdriicken wird der
Einbau durch entsprechende Schutzrohre méglich. Bei
Messstellen, bei denen kein Tauchschaft in den Prozess
eingebracht werden kann, ist der Anlegefiihler geeignet.
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Merkmale

0 hohe Genauigkeit Klasse 1 und 0,6

0 kurze Ansprechzeit

0 Anzeigebereiche — 200 ... + 800 °C

o Ausfiihrung in Edelstahl

o groRe Auswahl an Standardausfihrungen
o Sonderausfuhrungen nach Kundenwunsch
o Grenzwertkontakte méglich

*Beachten Sie auch: Die Thermometer werden mit
Justageschraube von+/-6% geliefert

Ausnahme: Gerate mit Klasse 0,6 haben einen Mikroverstellzeiger

Einsatzbereiche

Verfahrenstechnik

Umwelttechnik

Apparatebau, Behalterbau
Lebensmittelindustrie

Heizungs-, Liftungs-, Klimatechnik
Chemie, Petrochemie
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Technische Daten

Typ 3336 3366 3376 3386 3396
NenngréRe 63 80 100 160 250
Genauigkeitsklasse 1,0 nach DIN 16203

Gehause Edelstahl 1.4301 (Hinweis: mit Justageschraube +/-6%)

Ring Edelstahl 1.4301 Bajonettring

Befestigung ohne

Messwerk (innen) Messing

Temperaturkompensation

Kompensation der Umgebungstemperatur (bis max. 60 ° ) im Gehause

Sichtscheibe

Mineralglas 4 mm

Zeiger Aluminium schwarz

Skala Aluminium wei mit schwarzen Ziffern

Messbereich siehe S. 3

Tauchschaft Edelstahl 1.4541; 100 mm (Standard) oder nach Angaben (Eintauchtiefe +/-20 mm)

Tauchschaftdurchnmesser

6 mm, 6,35 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm (Standard), 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 20 mm

Anschlusslage senkrecht

Anschluss glatt, weitere siehe S. 5- 10
Fernleitung ohne

Schutzart IP 65

Optionen

Option Einschrankung

Tauchschaft aus Edelstahl 1.4541

nur fur Durchmesser 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm

Tauchschaft mit PTFE-Uberzug (max. 250°C)

maximal 1000 mm Fuhler

Typ

3336 3366 3376 3386 3396

NenngréRe

63 80 100 160 250

Genauigkeitsklasse 0,6

v v

Silikonélfullung

v v

Material Gehduse + Ring
Edelstahl 1.4401

Sonderskala

Doppelskala °C/°F

Kundenlogo

Sichtscheibe Plexiglas

Sichtscheibe
Sicherheitsglas

Schleppzeiger
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Mikroverstellzeiger

Zeiger dldicht IP 67 +
separatem Schlussel

Messwerk Edelstahl
1.4301
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Grenzwertkontakte

Kalibrierzeugnis
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* = mit Mikroverstellzeiger
= diese Option ist méglich
— =diese Option ist nicht méglich
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Anzeigebereich:

Hinweis: Verwendungsbereich (Messbereich) entspricht nicht Anzeigebereich.
DerVerwendungsbereich sollte nur bis 70% des Anzeigebereiches sein.
Der weitere Bereich dient nur als Ubertemperaturschiutz



