
Übersicht Schutzrohre 
mit seitlicher Feststellschraube für Thermometer mit glattem Anschluss 
zum Einstecken, Einschrauben, Einschweißen oder Anflanschen nach DIN 43772 
Typ 47, Typ 49 

 
>> einteilig aus Vollmaterial oder mehrteilig gelötet oder geschweißt >> Optionen auf Anfrage 

>> Tauchschaftdurchmesser Messgerät Ø 6 mm, 8 mm oder 10 mm Sonderausführungen: 

>> verjüngte Spitze für kurze Ansprechzeiten Werkstoff 
>> Konisch für höhere Druckbelastung Anschlüsse 

  Abmessungen  
  Abnahmeprüfzeugnisse 
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Schutzrohre – der Name ist Programm 
 
Beim Einbau unserer hochwertigen Thermometer in Ihre Öfen, Rauchgaskanäle, Wasser- und Dampfleitungen, sowie 
in den Prozess Ihrer verfahrens- und maschinentechnischen Anlagen kommt es oft zu hohen mechanischen 
Beanspruchungen durch Strömungen, Vibrationen, hohe Temperaturen und / oder hohen Druck. 
Hier bieten unsere Schutzrohre Schutz durch die Trennung des Thermometerfühlers vom Messstoff. 
Auch bei prozessbedingter hoher chemischer Belastung schützen unsere Schutzrohre das Messgerät, die Umwelt 
und das Bedienpersonal. 
 
Gleichzeitig ermöglichen Schutzrohre die problemlose Montage und den einfachen Austausch des Thermometers, 
z.B. bei Wartungs-, Kalibrier- oder Reparaturarbeiten. 
 
Man unterscheidet mehrteilige und einteilige Schutzrohre. Mehrteilige Schutzrohre werden aus einem Rohr 
aufgebaut, das an der Spitze durch ein angeschweißtes Bodenstück verschlossen wird, einteilige Schutzrohre 
werden aus einem massiven Stangenmaterial hergestellt. 
 
Unser Lieferprogramm bietet für höchste Beanspruchungen Schutzrohre aus Vollmaterial. 
Für geringere Belastung werden die Schutzrohre mehrteilig geschweißt oder gelötet. 
 
Folgend finden Sie ungefähre Anhaltspunkte für die Einsatzbedingungen* der Schutzrohre: 
 
Kupfer Max. Einsatztemperatur 160°C 
mehrteilig Max. Einsatzdruck 6 bar 
 
Stahl  Max. Einsatztemperatur  300°C 
mehrteilig Max. Einsatzdruck 40 bar 
einteilig 160 bar 
 
Edelstahl  Max. Einsatztemperatur  400°C 
mehrteilig Max. Einsatzdruck 40 bar 
einteilig 150 bar 
 
*Die Einsatzbedingungen sind abhängig von vielen Faktoren, wie z.B. Messstoff, Messstoffdruck, 
Messstofftemperatur, Strömungsgeschwindigkeit, Einbaulänge und Werkstoff: Bitte prüfen Sie, welche Schutzrohre 
für Ihren Einsatzzweck geeignet sind. 
Bei kritischen Einsatzbedingungen bieten wir gegen Mehrpreis eine gesonderte Berechnung. Bei Fragen 
sind wir gerne für Sie da, bitte sprechen Sie uns an 
 
Die Schutzrohre sind geeignet für unsere mechanischen Bimetallthermometer, V-Form-Maschinen-Glas-
Thermometer, sowie Federthermometer, aber auch für die elektronischen Temperaturmessgeräte, wie 
Thermoelemente.und  für 
Pt100- Bzw. PT1000-Widerstandsthermometer. 
 
Wir bieten Versionen zum Einschweißen oder zum Einschrauben für Thermometer mit Außengewinde 
bzw. mit Überwurfmutter, sowie Schutzrohre mit seitlicher Feststellschraube für Thermometer mit glattem 
Anschluss. Schutzrohre mit Halsrohr und Schutzrohre zum Anflanschen gehören ebenfalls zu unserem 
Lieferprogramm 
 
Informieren Sie sich gern auf unseren folgenden Seiten oder sprechen Sie uns an. 
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>> Übersicht Schutzrohre zum Einschweißen oder zum Einschrauben – Standardlieferprogramm  
 Schutzrohre Typ 47  nicht nach DIN, mit seitlicher Feststellschraube 
 Schutzrohre Typ 49 nach DIN 43772, Form 4, Form 5, Form 6, Form 7, Form 8, Form 9 
 

 Typ 49, Schutzrohre nach DIN 43772 Typ 47, mit seitlicher Feststellschraube 
 zum Einschweißen zum Einschrauben  zum Einschweißen  zum Einschrauben 
optional mit Muffe mit Außengewinde  mit Schweißzapfen mit Außengewinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Form  4 5 6 7 8 9 Kennzahl 66 Kennzahl 24 
  
 Für Thermometer für Thermometer  für Thermometer  
 mit Außengewinde mit Innengewinde  mit glattem Tauchschaft 
  (Überwurfmutter) 
Optional: 
mit Einschweißmuffe   
 
 
 
 
mit Halsrohr 
 
Bitte beachten Sie in DIN 43772 wurden folgende Formkurzzeichen wie nachstehend geändert  
 

Form nach 
DIN 16179 

Form nach 
DIN 43772 

BD 5 

BE 6 

BS 4 

CD 8 

CE 9 

CS Nicht mehr 
festgelegt 

 

 
>> weitere Schutzrohre nach DIN 43772 – auf Anfrage     
 

Zum Einstecken Form 1 
zum Einstecken und Einschweißen Form 2 
  Form 3 (mit verjüngter Spitze für kürzere Ansprechzeiten 
zum Anflanschen Form 2F 
 Form 3F(mit verjüngter Spitze für kürzere Ansprechzeiten 
 Form 4F(konisch für höhere Drücke 
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>> Ausführung 
 nach DIN 43772 - Typ 49 
 Form 4 mit Innengewinde zum Einschweißen von Thermometern mit Außengewinde, konisch  
 Form 5 und 6  mit Außengewinde zum Einschrauben von Thermometern mit Außengewinde 
 Form 6 und 8 mit Außengewinde zum Einschrauben von Thermometer mit Innengewinde (Überwurfmutter) 
 

Hierbei haben sich Schutzrohre mit Innengewinde in der Praxis bewährt, da bei Wartungsarbeiten oder 
Austausch der Thermometer die Gefahr der Beschädigung des Außengewindes und somit des 
Thermometers bzw. der Anlage besteht. 

 
 Nicht nach DIN - Typ 47   
 Kennzahl 24  zum Einschrauben von Thermometern mit glattem Tauchschaft 
 Kennzahl 66 zum Einschweißen von Thermometern mit glattem Tauchschaft 
 
>> Werkstoff 
 Typ 49 Form 4 einteilig aus Vollmaterial, Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoff Alloy, Hasteloy auf Anfrage 
  Form 5 und 8 mehrteilig, Messing gelötet oder Stahl, Edelstahl geschweißt 
  Form 6 und 9 einteilig aus Vollmaterial gedreht, Stahl und Edelstahl 
 Typ 47 Kennzahl 24 mehrteilig oder einteilig, Messing, Stahl oder Edelstahl 
  Kennzahl 66 mehrteilig, Stahl, Edelstahl 
  
 Optional für alle Schutzrohrarten: weitere Werkstoffe auf Anfrage 
 
>> Messgeräteanschluss (N nach DIN 43774) 
 Typ 49 Form 4 G1/2, G3/4, M18x1,5, M14x1,5 
  Form 5 und 6 Innengewinde, fest G1/2, Empfehlung drehbar, G3/4, 
  Form 8 und 9  Außengewinde, G1/2, G3/4, 
 Optional auf Anfrage 
 Form 4F  mit Flansch 
 
 Typ 47 Kennzahl 24, Kennzahl 66 seitliche Feststellschraube M4 zur Fixierung auf glattem Tauchschaft 
  
>> Prozessanschluss (E nach DIN 43772) 
 Typ 49 Form 4 zum Einschweißen (Kopfdurchmesser: Ø 18 mm, Ø 24 mm, Ø 26 mm, Ø 32 mm) 
  Form 5, 6, 8,9  Außengewinde, G1/2, G3/4 
 Typ 47 Kennzahl 24 Gewinde G1/2, SW21(22), SW27 
  Kennzahl 66 Schweißzapfen 
   
>> Optional auf Anfrage: 
 Mit Einschweißmuffe 
 Mit Halsrohr 
  
>> weitere Schutzrohrmaße 

Bitte entnehmen Sie die genauen Maße der jeweiligen Schutzrohre, z.B. hinsichtlich der Einbaulänge, 
der Gesamtlänge und der Fühlerlänge des Messgerätes, unseren Maßtabellen bzw. unseren 
Datenblättern. 

 Für abweichende Sondermaße beraten wir Sie gern. 
  

Für eine grobe Entscheidungshilfe für die Auswahl des passenden Schutzrohres haben sich folgende 
Regeln in der Praxis bewährt.  
 

 Die Einbaulänge ist abhängig vom verwendeten Thermometer: 
 mechanische Thermometer: Mindesteinbaulänge von 60 ... 100 mm 
 elektrische Thermometer: Mindesteinbaulänge von 35 ...   50 mm 
 

Bei Rohrleitungen gilt im Allgemeinen, dass sich die Schutzrohrspitze im mittleren Drittel der 
Rohrleitung befinden sollte, damit der Sensor des Thermometers vom Medium angeströmt wird.  
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>> Tauchschaft Messgerät 

 Ø 6 mm, Ø 8 mm oder Ø 10 mm, optional Ø 12 mm oder Ø 13 mm 
   

>> Bohrung Schutzrohr 
Ø 7mm, Ø 9 mm oder Ø 11 mm, optional Ø 13 mm oder Ø 14 mm 

 optional schnellansprechend 
 
>> Optionen 
 Sonderausführungen auf Anfrage 
 Werkstoff 
 Gewindeanschluss 
 Mit Einschweißmuffe 
 Mit Halsrohr 
 Abmessungen 
 Zeugnisse für Werkstoffe nach DIN EN 10204 (bitte bei Bestellung/Anfrage direkt mit anfordern/anfragen, 
 eine nachträgliche Prüfung und Ausstellung der Werkstoffzeugnisse ist nicht möglich) 
 Zeugnis 2.1 
 Zeugnis 2.2 
 Zeugnis 3.1 (3.1B) 
 Zeugnis 3.2 (3.1 A TÜV) 
 Schutzrohrberechnung 
  
>> Bestellnummern 

Bitte entnehmen Sie die genauen Bestellnummern der jeweiligen Schutzrohre unseren Maßtabellen 
bzw. unseren Datenblättern. 
 
Bitte prüfen Sie, welche Schutzrohre für Ihren Einsatzzweck geeignet sind. 
Bei kritischen Einsatzbedingungen bieten wir gegen Mehrpreis eine gesonderte Berechnung. Bei 
Fragen sind wir gerne für Sie da, bitte sprechen Sie uns an 
 

 


