Kapselfedermanometer mit Bajonettring QBMG
Grun dtyp 5221 Tonpaar s
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Edelstahl-Gehause, Nenngrol3e 63 mm, Bajonettring
Waagerechter oder senkrechter Druckanschluss, Edelstahl
Nullpunktkorrektur, Uberlastsicher

Made in Germany

>> Messprinzip:
Kapselfedermessglied

>> Anwendung
Zur Messung kleiner Uberdriicke von trockenen und gasférmigen Messstoffe, auch fiir aggressive trockene
Medien, ist dieses Druckmessgerat mit Kapselfeder-System komplett aus Edelstahl gut geeignet. Es bietet
eine hohe Zuverlassigkeit und Lebensdauer.
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Unsere Kapselfedermanometer (Typ 5221, 5224) sind gut geeignet fur Filter-Zustandsmessungen,
Abgasmessungen und Brenneriiberwachung. Es kommt zum Einsatz in der Medizintechnik, Klimatechnik und
in Laboratorien.

Bei haufigen Lastwechseln empfehlen wir die Ausfiihrung mit Glycerinfiillung Diese sind lieferbar ab einem
Druckbereich > 100 mbar.

Bitte priifen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses
Produkt fur Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Typ 5221 Typ 5224
Anschluss senkrecht, unten Anschluss waagerecht, riickseitig

Kapselfedermanometer, Gehéuse Edelstahl NG 63 mm, Bajonettring
messstoffberiihrende Teile aus Edelstahl
Anschluss G1/4B
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Kapselfedermanometer mit Bajonettring QBMG
Grun dtyp 5221 Tonpaar s
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Edelstahl-Gehause, Nenngrol3e 63 mm, Bajonettring
Waagerechter oder senkrechter Druckanschluss, Edelstahl
Nullpunktkorrektur, Uberlastsicher

>> Ausfiihrung
Genauigkeitsklasse 1,6 nach EN 837-3 (1,6 % vom Skalenendwert)

>> Gehause
Edelstahl, Nenngréf3e @ 63 mm, Bajonettring aus Edelstahl
IP 54 (EN 60 529 / IEC 529)

>> Sichtscheibe
Instrumentenglas
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>> Skala
Aluminium, weif3
schwarze Ziffern

>> Zeiger
Aluminium, schwarz

>> Segmentwerk
Edelstahl, mit Nullpunktkorrektur, frontseitig

>> Messglied
Edelstahl

>> Anzeigebereich

0...+ 25 mbar -25...+ 0 mbar -10...+ 15 mbar
0...+ 40 mbar -40...+ 0 mbar -15...+ 10 mbar Hinweis:
0...+ 60 mbar - 60...+ 0 mbar -20...+ 20 mbar Zulassige Temperatur:
0...+100 mbar -100...+ 0 mbar -20...+ 40 mbar Umgebung: -20...+60°C
0...+160 mbar -160...+ 0 mbar -40...+ 20 mbar Messstoff : max. +90°C
Lt -250...+ -40...+ .
0...+250 mbar 250 0 mbar 40 60 mbar Druckbelastbarkeit:
0...+400 mbar -400...+ 0 mbar -50...+ 50 mbar Ruhebelastung: 3/4x Skalenendwert
0...+600 mbar -600...+ 0 mbar -60...+100 mbar Wechselbelastung: 2/3x Skalenendwert,
-100...+ 60 mbar kurzzeitig:
-100...+150 mbar o lBer(faicrkl]e"tE)is 3ins<|:(hl_. ﬁs mbar:
-100...+300 mbar ’.3' ach uberdrucksicher )
e bis zu einer Messspanne von 160 mbar:
-150...+100 mbar 10-fach tberdrucksicher
e Ab einer Messspanne von 250 mbar:
5-fach Gberdrucksicher

>> Druckanschluss
Einschraubgewinde, Edelstahl, G1/4B (mit Dichtzapfen)
5221 senkrecht, unten
5224 waagerecht, riickseitig, zentrisch

>> Zeugnisse, Priifschein
Werkprufschein, DAKKS auf Anfrage

>> Besonderheit bei Lagerung und Anwendung
Auf trockene Lagerung und trockenen Messstoff achten

© 2022 BMG-Baumgart - Anderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 - 32657 Lemgo - Tel.: 052 61 /25 81-0 - Fax: 0 52 61 / 25 81-33 - vertrieb@bmg-baumgart.de - www.bmg-baumgart.de



Kapselfedermanometer mit Bajonettring 03”6
Grun dtyp 5221 Ly
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Edelstahl-Gehause, Nenngrol3e 63 mm, Bajonettring
Waagerechter oder senkrechter Druckanschluss, Edelstahl
Nullpunktkorrektur, Uberlastsicher

>> Technische Zeichnung

—— 68,5 mm ——
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39 mm

SW 14

G 1/4B

66 mm —|
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Kapselfedermanometer mit Bajonettring 03”6
Grun dtyp 5221 Tompa e
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Edelstahl-Gehause, Nenngrol3e 63 mm, Bajonettring
Waagerechter oder senkrechter Druckanschluss, Edelstahl
Nullpunktkorrektur, Uberlastsicher

e
>>Bestelischiussel |52 |2 [[ | | [ | | |[ | 3
T
1. Anschluss <
Senkrecht » 1 8
Waagerecht > 4 S
4
2. Anzeigebereich %
0...+ 25 mbar » 060 a
0...+ 40 mbar » 061
0...+ 60 mbar » 062
0...+100 mbar » 063
0...+160 mbar » 064
0...+250 mbar » 065
0...+400 mbar » 066
0...+600 mbar » 094
-25...0 mbar » 008
-40...0 mbar » 009
-60...0 mbar » 010
-100...0 mbar > 011
-160...0 mbar » 012
-250...0 mbar » 013
-400...0 mbar » 014
-600...0 mbar » 015
-10...+ 15 mbar » 1015
-15...+ 10 mbar » 1510
-20...+ 20 mbar » 2020
-20...+ 40 mbar » 2040
-40...+ 20 mbar » 4020
-40...+ 60 mbar > 4060
-50...+ 50 mbar » 5050
-60...+100 mbar » 60100
-100...+ 60 mbar > 10060
-100...+150 mbar » 100150
-100...+300 mbar » 100300
-150...+100 mbar » 150100
Sonstige auf P XXXXXX
Anfrage
bitte im Klartext angeben

3. Optionen

ohne » | |eer
Sonstige, auf » S
Anfrage

Bitte alle leeren Felder des Bestellschlissels ausfillen.
Die entsprechenden Kennzahlen entnehmen Sie bitte obenstehenden Angaben.
Optionen sind auf Anfrage mdglich. Bitte geben Sie diese im Klartext an.

Bestellbeispiel

5224 063

Druckmessgerat mit Kapselfedermesswerk, komplett Edelstahl, NG @ 63 mm, Bajonettring, Anschluss riickseitig,
Anzeigebereich 0...+100 mbar

>> Gewicht: ca. 220 g
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