
 
Übergangsstück, Reduzierstück 
Grundtyp 8899 
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 Anwendung: 
 für den Übergang von verschiedenen Gewindegrößen 
 mit Dichtfläche für eine Profil- oder Flachdichtung 
 Anschlussstück 
 
  
 Bestellnummer: 8899AN14I12A-MS  
 Ausführung Muffe / Zapfen   
 Innengewinde: G1/4  
 Außengewinde: G1/2B  
 Material:  Messing     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bestellnummer: 889912I14A-MS 
Ausführung Muffe / Zapfen  
Innengewinde: G1/2 
Außengewinde: G1/4B 
Material:  Messing  
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 Bestellnummer: 889914I18A-MS Bestellnummer: 889912I34A-MS   
 Ausführung Muffe / Zapfen Ausführung Muffe / Zapfen  
 Innengewinde: G1/4 Innengewinde: G1/2 
 Außengewinde: G1/8 Außengewinde: G3/4B 
 Material:  Messing Material:  Messing 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  
 Bestellnummer: 889914I12A-VA  
 Ausführung Muffe / Zapfen   
 Innengewinde: G1/4  
 Außengewinde: G1/2B  
 Material:  Edelstahl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hinweis:  Druck bis 400 bar bei 20 °C 
optional:  Werkprüfzeugnis, 3.1 Zeugnis nach EN 10204  
  bitte bei Bestellung/Anfrage direkt mit anfordern/anfragen, eine nachträgliche Prüfung und  
  Ausstellung  der Werkstoffzeugnisse ist nicht möglich 
auf Anfrage: Weitere Werkstoffe, Gewinde  

 


